
Преимущества продукта

_ Узкий профиль для поверхностного/скрытого монтажа
_ Низкая теплопроизводительность
_ Возможен гибкий монтаж в любой плоскости
_ Гибкая печатная плата с двухсторонней клейкой лентой для обеспечения простоты монтажа
_ LF05A с малыми размерами и дополнительные возможности деления благодаря использованию торцевой заглушки

LF-2TERM

Области применения

_ Ввод света в дисплеи и низкопрофильные волоконные световоды
_ Информационные символы, реклама или освещение прилавков-витрин
_ Задняя подсветка сложных контуров
_ Для использования в декоративных целях: LF05A
_ Небольшие карнизы и декоративные цели

Данные о продуктовой линейке

LINEARlight FLEX
Гибкие цветные светодиодные ленты, обрезные

Характеристики продукта

_ Возможность разделения на минимальные блоки или
множество блоков без отрицательного влияния на
функциональность остальных компонентов платы

_ Диммируемый методом широтно-импульсной
модуляции (ШИМ)

__
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Оборудование/аксессуары

_ Упрощенное подсоединение к опциональной системе CONNECTsystem

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Продажи и техническая поддержка

Продажи и техническая поддержка  www.osram.com

Ecodesign regulation information:

_ This product is considered to be a "containing product" in the sense of Regulations (EU) 2019/2020 and (EU) 2019/2015. The
contained light source is intended for use in applications requiring high-quality coloured light.

_ Tolerances of the reported values, are according to LED Modules Performance standard IEC/EN 62717.
_ In general, the replacement of the contained light sources without permanent damage to the product with the use of common

available tools is possible in the final application when they can be dismantled from the installation environment and
substituted for the necessary number of light sources restoring its full electrical/mechanical/thermal/optical functionality by
means of a professional installer.In the contrary, and limited to the LINEARlight Flex Diffuse, LINEARlight Rigid Finesse, GINO
LED Flex Diffuse and LUMINENT Milky product families, the contained light source is an integrated part of the containing
product and its removal can only be done by causing a permanent damage to the containing product due to its tight
mechanical, electrical, optical, thermal interaction and/or environmental protection with or from the containing product.
Therefore, a replacement of the light source with the use of common available tools is not justified.

_ Dismantling of light sources from containing products at end of life: Containing products with light sources which are scalable
in length can be cut to the length of the contained light source and if applicable mechanically detached from protective
and/or optical covers. Containing products shall be separated from building material and/or from other additional mounting
accessories by means of a professional installer.Separate control gear and light sources must be disposed of at certified
disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic
Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems
(CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of
charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

Данные о продуктовой линейке
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