
Характеристики продукта

_ Теплый «желтый» свет – как у  ламп с вольфрамовой нитью накаливания
_ Технология Plug & Play для приборов дневного света
_ Свет в два раза ярче, чем у вольфрамовых галогенных ламп такой же мощности
_ Срок службы идентичен этому же параметру у стандартных ламп OSRAM HMI
_ Высокий индекс цветопередачи: CRI > 90
_ UVS (УФ-стоп): блокирует  99,9 % излучения  УФ-В и УФ-С

Данные о продуктовой линейке

HMI brand STUDIO
Одноэлектродные МГЛ

Области применения

_ Cтудия
_ Cцена
_ Телепроизводство
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Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления лампы HMI могут
использоваться только в закрытых корпусах, специально предназначенных для этой цели. Правильно подобранные
фильтры позволяют снизить уровень УФ-излучения до приемлемого уровня. Из треснувшей лампы может
выделяться ртуть: необходимо соблюдать особые меры предосторожности. Инструкция по безопасному обращению
с лампами предоставляется по запросу и приведена в прилагаемой к лампам брошюре и руководстве
пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие
ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.
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